



性能設計概要書項目及內容要求

	項    目
	內    容    要    求

	性能設計概要書設計範圍
	定義出性能設計工作的範圍，例如：消防安全設備設置、新建建築物、變更用途或增建等適用範圍。

	提出性能式設計各項目概論
	說明性能設計主要理由

	
	欲排除適用現有法規的相關說明

	
	相關性能式法規或原理說明

	
	性能設計方案說明

	
	性能設計可以接受的程度說明

	建築物基本說明
	建築物之屬性、分類和使用

	
	建築外牆建築線及地界線等

	
	每層樓地板大小和佈局隔間

	使用者特性
	使用人數、人員避難逃生的準則等，去計算收容人數和出口容留管制

	
	生理上的因素，例如：身心障礙、年老的人

	
	防火安全管理人員說明

	設計火災情境
	評估建築物潛在火災危害，包括起火源和可燃物。描述一個真實火災情境，說明為何使用、假設此火災情境。任何的假設參數、情境模擬須合理，例如：選擇火災昇溫的參數。

	實驗設計
	消防安全評估分析

	
	參數或相關假設說明

	
	所有防火安全設施連續動作流程說明

	性能式設計評價方法
	決定評估的方法(例如：定性或定量的方式)。方法的選擇必須是文獻立論有根據的(例如：限制因素、假設)，考慮是否最佳化及適合此方法。

	
	假如定量分析是可被接受的，陳述這個方法、具體說明設計目標、研究、不確定及安全的因素。並需製一個表格，內容是要列出場所危害及可容忍的數值比較。

	
	假如定性分析是可被接受的，這個工程上的理論準則必須提供清楚的文件和適當的文獻為立理基礎。

	設計參數
	設定、選擇設計參數，例如：人群規劃設計、設計火災等。

	討論和諮商紀錄之附註
	性能式設計於設計初就必須不斷與專家學者進行討論、研究，此部分得視為概要書設計文獻的參考。

	文獻
	提供相關文獻資訊

	專業設計簽證
	所有參與設計案人員，按所負責權責劃分、責任歸屬並簽証









