綠建材解說與評估手冊2007年版勘誤表
	頁
	位置
	原文
	修正內容

	7
	第14行
	生態綠建材係指「該建材從生產至消滅的全生命週期中，以採取天然材料製成，除滿足基本性能要求外，以消耗最少資源、能源、低人工處理並具可廢棄再生特性者，稱為生態綠建材。」
	生態綠建材係指「採用生生不息、無匱乏危機之天然材料，具易於天然分解、符合地方產業生態特性，且以低加工、低耗能等低人工處理方式製成之建材，稱為生態綠建材。」

	41
	第4行
	
	

	28
	第20行
	生產製造廠於申請前一定期間內不得因違反環保法規而遭受當地環保機關重大處份。
	生產製造廠於申請前一定期間內不得因違反環保法規而遭受當地環保機關重大處分。

	39
	第5、15、20、21、23、24、26、27、28行
	2.溫度25℃，相對溼度為50％及換氣率為0.5 ACH。


	2.溫度25℃，相對溼度為50％及換氣率為0.5 ACH，空氣混合率為50%。

第4點質量平衡推估公式中增加K：混合率(%)。

(二)推估顯示計算式增加空氣混合率50%計算因子。

詳健康綠建材-設計應用之計算(修正)P2-P3

	40
	第3、4、6、7、8、10、11、12行
	
	

	51
	第4列第6欄
	CNS14430、CNS2837(廢止)、CNS2840應說明使用之塗料
	CNS14430、CNS2840應說明使用之塗料

	52
	第4列第3欄
	8.陶瓷面磚再生材料使用比例30%以上
	8.陶瓷面磚再生材料使用比例20%以上

	52
	第6列第6欄
	CNS382，一等磚吸水率15％以下，抗壓強度150kgf/cm2以上；

二等磚吸水率19％，抗壓強度100kgf/cm2以上
	CNS382，1種磚吸水率15％以下，抗壓強度150kgf/cm2以上；

2種磚吸水率19％，抗壓強度100kgf/cm2以上

	59
	圖7-13(左)
	圖7-13(左) 隔音門-賴賴榮平提供
	圖7-13(左) 隔音門-賴榮平提供

	59
	第8行
	依據ISO717-1所建立的標準Rw曲線評估之(由頻率125Hz到 2000Hz(1/1八度音程；圖7-15)或頻率100Hz到3150Hz(1/3八度音程；圖7-16)的各頻率之總和平均值須高於標準曲線)。
	依據ISO717-1所建立的標準Rw曲線評估之(由頻率125Hz到 2000Hz(1/1八度音程；圖7-15)或頻率100Hz到3150Hz(1/3八度音程；圖7-16)。

	60
	第12行
	依據ISO717-2所建立的Lw標準曲線評估之(由頻率125Hz到 2000Hz(1/1八度音程；圖7-17)或頻率100Hz到3150Hz (1/3八度音程；圖7-18)的各頻率之總和平均值須低於標準曲線) 
	依據ISO717-2所建立的Lw標準曲線評估之(由頻率125Hz到 2000Hz(1/1八度音程；圖7-17)或頻率100Hz到3150Hz (1/3八度音程；圖7-18) 


健康綠建材-設計應用之計算(修正)
 (一)案例計算：(李俊璋，2005)
設計階段使用健康綠建材之甲醛及揮發性有機物質逸散量推估。

1.假設一空間面積200m2之小型辦公空間；室內空間淨高2.5m。

2.溫度25℃，相對溼度為50％及換氣率為0.5 ACH，空氣混合率為50%。

3.使用建材資料：獲得健康綠建材標章之地毯119.7m2；合板輕隔間(貼壁紙)74m2；木板材組成之木櫥櫃4.48m2。
4.質量平衡推估公式：
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CV T,RH：穩定狀態下，溫度T、相對溼度RH時，甲醛或TVOC之室內濃度(mg/m3)。

ERT,RH,CV：溫度T、相對濕度RH、甲醛或TVOC之室內濃度CV T,RH時，甲醛或TVOC之建材逸散速率 (mg/m2‧hr)。

ACH：換氣率(hr-1)。

AREA：建材表面積(m2)。

VOL：室內體積(m3)。
K：混合率(%)

(二)推估顯示：

使用健康綠建材之合板、木櫥櫃及合成地毯，由實驗得知：
1.甲醛部份： 

A.獲得「健康綠建材」之合板其甲醛實際逸散速率為0.078mg/m2˙hr，於室內裝修面積共74m2，推算室內甲醛濃度值為0.046mg/m3。
· 計算式：(0.078 x 74)/(0.5 x 500 x0.5)=0.046 mg/m3。
B.獲得「健康綠建材」之木板材組成之木櫥櫃其甲醛逸散速率為0.055mg/m2˙hr，裝修面積4.48m2，推算室內甲醛濃度值為0.002mg/m3。
· 計算式：(0.055 x 4.48)/(0.5 x 500 x0.5)=0.002mg/m3。
C.獲得「健康綠建材」之合成地毯其甲醛逸散速率為0.055mg/m2˙hr，裝修面積119.7m2，推算室內甲醛濃度值為0.052mg/m3。
· 計算式：(0.055 x 119.7)/(0.5 x 500 x0.5)=0.052 mg/m3。

總和濃度：0.046+0.002+0.052=0.1 mg/m3(0.081ppm)

 室內甲醛濃度推估為0.081ppm，低於環保署室內甲醛濃度0.1ppm。
2.TVOC部分：

A.獲得「健康綠建材」之合板其TVOC逸散率為0.111mg/m2˙hr，裝修面積74m2，推算室內空間中之TVOC濃度為0.066mg/m3。
· 計算式：(0.111 x 74)/(0.5 x 500 x0.5)=0.066 mg/m3。

B.獲得「健康綠建材」之木板材組成之木櫥櫃其TVOC逸散率為0.087mg/m2˙hr，裝修面積4.48m2，推算室內空間中之TVOC濃度為0.002mg/m3。
· 計算式：(0.087 x 4.48)/(0.5 x 500 x0.5)=0.002 mg/m3。

C.獲得「健康綠建材」之地毯其TVOC逸散率為0.1mg/m2˙hr，裝修面積119.7m2，推其至室內空間中之逸散濃度為0.096mg/m3。

· 計算式：(0.1 x 119.7)/(0.5 x 500 x0.5)=0.096 mg/m3。
室內TVOC濃度推估為164μg/m3，低於WHO室內TVOC濃度300μg/m3。
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空間面積 200m 2 ，高度 2.5m  

假設   室內空間 T ： 25 ℃， RH ： 50 ％， ACH ： 0.5h - 1   背景建材來源：      輕隔間      木櫥櫃      地毯   ( 固著於地面且高於 1.2m)   指標污染物：   甲醛及 TVOC  


	1.甲醛推估濃度值
	空間示意圖

	污染源
	面積(m2)
	逸散速率(mg/m2˙hr)
	濃度(mg/m3)
	

	A.合板
	74
	0.078
	0.046
	

	B.木櫥櫃
	4.48
	0.055
	0.002
	

	C.地毯
	119.7
	0.055
	0.052
	

	ΣConc.A+B+C=0.1mg/m3 (0.081ppm) < 0.1ppm
(0.1ppm為環保署建議室內甲醛濃度)
	

	2.TVOC推估濃度值
	

	污染源
	面積(m2)
	逸散速率(mg/m2˙hr)
	濃度(mg/m3)
	

	A.合板
	74
	0.111
	0.066
	

	B.木櫥櫃
	4.48
	0.087
	0.002
	

	C.地毯
	119.7
	0.1
	0.096
	

	ΣConc.A+B+C= 164μg/m3 < 300μg/m3
(300μg/m3為世界衛生組織建議室內TVOC濃度)
	

	※濃度轉換公式：

concentration(mg/m3)= Concentration(ppm) x Molec. Weight (g/mol) / 24.45 (l/mol)





表4-3  健康綠建材設計應用
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